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TUTORIAL EM VIDEO

@ Importante!

Este procedimento de substituicdo pode ser usado para:

SKODA Fabia | Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia | Sedan (6Y3) 1.2, SKODA Fabia |
Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia | Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Fabia Il Hatchback (542)
1.2, SKODA Fabia Il Combi (545) 1.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automovel.
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SUBSTITUICAO: BOBINA DE IGNICAO — SKODA FABIA
6Y5. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

® Spray eletronico

® Toalha microfibra

® Chave De Fenda Plana ® Cobertura para guarda-lamas

® Pé-de-cabra

COMPRAR FERRAMENTAS
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Substituicdo: bobina de ignicado — Skoda Fabia 6Y5. Conselho de especialistas
da AUTODOC:

* O procedimento de substituicao é igual para as bobinas de ignicao de todos os
cilindros.

* Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIGAO: BOBINA DE IGNIGAO — SKODA FABIA 6Y5. SIGA 0S
SEGUINTES PASSOS:

n Abra o cap0.
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n Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

Substituicdo: bobina de ignicado — Skoda Fabia 6Y5. Conselho:

* Recorde a sequéncia de passos de desmontagem da bobina de ignicao.
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n Desconecte os conectores das bobinas de ignicao.

Trate o conector da bobina de ignigdo com spray eletrénico. O spray protegera os contactos elétricos contra a

corrosao, oxidacao e reduzird a resisténcia do contacto.

Instale as bobinas de ignicdo nos pocos das velas de ignigéo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que esta

fixa no local.

AUTODOC recomenda:

* Substituigcao: bobina de ignicao — Skoda Fabia 6Y5. Siga os passos de
montagem.
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n Fixe o conector.

Substituicdo: bobina de ignicdo — Skoda Fabia 6Y5. Conselho de especialistas
da AUTODOC:

* Certifique-se que a tampa do motor esta bem encaixada. Nao deve estar
deslocada dos fixadores guia e da mangueira de entrada de ar do corpo de
acelerador.
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Remova a protegéo do guarda-lamas.

MUITO BEM! lﬁ)

VER MAIS TUTORIAIS
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AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PECAS DE
AUTOMOVEIS A PRECOS ACESSIVEIS ONLINE

APLICATIVO MOVEL AUTODOC: AGARRE OTIMAS OFERTAS E FAGA

COMPRAS CONVENIENTEMENTE
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AUTODOC™

TODAY'S OFFERS
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CATEGORIES

Download

UMA ENORME SELECAO DE PEGAS DE REPOSIGCAO PARA O

SEU AUTOMOVEL

COMPRE PECAS DE REPOSICAO PARA SKODA

BOBINA DE IGNICAO: UMA AMPLA SELECAO

CLUB.AUTO-DOC.PT

8-9



https://club.auto-doc.pt/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjDu1H_YB415QoI0NYGarKg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://www.auto-doc.pt?utm_source=pdf
https://www.auto-doc.pt/pecas-automoveis/skoda?utm_source=pdf
https://www.auto-doc.pt/pecas-sobresselentes/bobina-de-ignicao-10250?utm_source=pdf
https://club.auto-doc.pt

ESCOLHA AUTO PECAS PARA SKODA FABIA 6Y5

BOBINA DE IGNICAO PARA SKODA: COMPRE AGORA

BOBINA DE IGNICAO PARA SKODA FABIA 6Y5: AS
MELHORES PROMOGCOES & OFERTAS

® DISCLAIMER (ISENCAO DE RESPONSABILIDADE):

0 documento contém apenas recomendagdes gerais que podem ser Uteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparagéo ou substituigdo. AUTODOC
ndo se responsabiliza por qualquer perda, lesdo, danificagdo de propriedade que ocorre durante o processo de reparagédo ou substituicdo devido a utilizagéo incorreta ou
interpretacdo errada da informagao fornecida.

AUTODOC nao se responsabiliza por qualquer possivel erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informagéo fornecida destina-se exclusivamente a fins de
informag&o e ndo pode substituir as instru¢des de especialista.

AUTODOC nao se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e pegas de automével. AUTODOC recomenda fortemente usar do maximo
cuidado e observar as regras de seguranga quando proceder a trabalhos de reparagdo ou substituigdo. Lembramos: o uso de pegas de automdvel de qualidade inferior
nao garante o nivel apropriado de seguranga no tréansito.

© Copyright 2021 - Todos os contelidos deste site, especialmente textos, fotografias e gréficos, estdo sob a protegdo do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os
direitos, incluindo os direitos de reprodugéo, publicagéo, edigéo e tradugéo.
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