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TUTORIAL EM VIDEO

@ Importante!

Este procedimento de substituicdo pode ser usado para:

BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39)
528i 2.8, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5
Touring (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0,
BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW Z8 Roadster (E52) 4.9, BMW 5 Sedan (E39)
520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan
(E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, (+ 7)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automovel.
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SUBSTITUIGAO: BRAGO INFERIOR DA PARTE
DIANTEIRA — BMW E39. FERRAMENTAS DE QUE
PODERA NECESSITAR:

® Escova de Arame ® Chave de caixa n.° 22

® Spray WD-40 ® Soquete de impacto pararodan® 17

® Produto de limpeza para travoes ® Chave de catraca

® Massa de cobre ® Chave dinamométrica

® Chave Combinada n® 18 ® Extrator de articulagdo esférica

® Chave de caixan.° 16 ® Macaco hidrdulico para caixa de transmissao
® Chave de caixan.° 18 ® Calco de roda

COMPRAR FERRAMENTAS
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Substituicao: braco inferior da parte dianteira — BMW E39. AUTODOC
recomenda:

* O procedimento de substituicao é idéntico para os bracos de suspensao
inferiores esquerdo e direito.

* Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIGAO: BRAGO INFERIOR DA PARTE DIANTEIRA - BMW
E39. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

n Fixe as rodas com os calgos.
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n Desaperte os parafusos da roda.

Substituicao: braco inferior da parte dianteira — BMW E39. Conselho da
AUTODOC:

* Para evitar uma lesao, segure a roda ao desapertar os parafusos.

n Retire a roda.
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Desaperte a fixagdo da articulagéo esférica da manga de eixo. Use uma chave soquete n° 22. Use uma chave de

catraca.

“ Desaparafuse o elemento de fixagao inferior que liga a coluna de suspensao as mangas de eixo. Use uma chave
combinada n® 18. Use uma chave soquete n° 16. Use uma chave de catraca.

Desaperte o brago de fixagao dianteiro. Use uma chave combinada n° 18. Use uma chave soquete n°® 18. Use

uma chave de catraca.
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n Remova o fixador frontal do brago de controlo.

Substituicao: braco inferior da parte dianteira — BMW E39. Conselho:

* Durante o processo de instalagdo, use apenas os novos parafusos e porcas.

* Nao danifique a tampa da articulacao esférica.
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Conecte a articulagao esférica a manga de eixo.

Limpe os locais de montagem e a rosca do bra¢o da suspenséo. Use uma escova metadlica. Use spray WD-40.

Instale o fixador dianteiro do brago.
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Aperte o bracgo de fixagao dianteiro. Use uma chave combinada n° 18. Use uma chave soquete n° 18. Use uma

chave de catraca.

Aperte os fixadores inferiores que conectam a coluna de suspensao a manga de eixo. Use uma chave combinada

n° 18. Use uma chave soquete n° 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 81 Nm.

Aperte o fixador frontal, conectando o brago de controlo a subestrutura. Use uma chave combinada n® 18. Use

uma chave soquete n° 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.
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Aperte os fixadores da rétula de suspensao. Use uma chave soquete n° 22. Use uma chave de torque. Aperte-o

para o torque de 80 Nm.

AUTODOC recomenda:

* Substituicao: braco inferior da parte dianteira - BMW E39. Baixe o macaco de
transmissdo suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes
€ mecanismos.

m Instale a cobertura do brago de suspenséo.
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Trate todas as juntas do brago. Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

Substituigcao: braco inferior da parte dianteira — BMW E39. AUTODOC
recomenda:

* Apos aplicar o spray, espere alguns minutos.

m Instale a roda.
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Substituicao: brago inferior da parte dianteira — BMW E39. Os profissionais
recomendam:

* Para evitar lesdes, segure a roda quando apertar os parafusos de fixacao.

n Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

m Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para
roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.

MUITO BEM! lﬁ)

VER MAIS TUTORIAIS
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AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PECAS DE
AUTOMOVEIS A PRECOS ACESSIVEIS ONLINE

APLICATIVO MOVEL AUTODOC: AGARRE OTIMAS OFERTAS E FAGA

COMPRAS CONVENIENTEMENTE
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UMA ENORME SELECAO DE PEGAS DE REPOSIGCAO PARA O

SEU AUTOMOVEL

COMPRE PECAS DE REPOSICAO PARA BMW

BRACO DE SUSPENSAO: UMA AMPLA SELECAO
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ESCOLHA AUTO PECAS PARA BMW E39

BRAGCO DE SUSPENSAO PARA BMW: COMPRE AGORA

BRAGCO DE SUSPENSAO PARA BMW E39: AS MELHORES
PROMOGCOES & OFERTAS

® DISCLAIMER (ISENCAO DE RESPONSABILIDADE):

0 documento contém apenas recomendagdes gerais que podem ser Uteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparagéo ou substituigdo. AUTODOC
ndo se responsabiliza por qualquer perda, lesdo, danificagdo de propriedade que ocorre durante o processo de reparagdo ou substituicdo devido a utilizagéo incorreta ou
interpretacdo errada da informagao fornecida.

AUTODOC nao se responsabiliza por qualquer possivel erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informagéo fornecida destina-se exclusivamente a fins de
informag&o e ndo pode substituir as instru¢des de especialista.

AUTODOC n3o se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e pegas de automével. AUTODOC recomenda fortemente usar do maximo
cuidado e observar as regras de seguranga quando proceder a trabalhos de reparagdo ou substituigdo. Lembramos: o uso de pegas de automdvel de qualidade inferior
nao garante o nivel apropriado de seguranga no transito.

© Copyright 2022 - Todos os contetidos deste site, especialmente textos, fotografias e gréficos, estdo sob a protegdo do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os
direitos, incluindo os direitos de reprodugéo, publicagéo, edigéo e tradugéo.
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