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TUTORIAL EM VIDEO

@ Importante!

Este procedimento de substituicao pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063), MERCEDES-BENZ
Classe E Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (5210)
E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 280 (210.063),
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ
Classe E Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210)
E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E320 T
(210.265), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (5210) E 320 T 4-matic (210.282),
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ
Classe A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell
(S210) E280 T (210.263), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 240 (210.061),
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 430 (210.070), MERCEDES-BENZ Classe
E T-modell (S210) E 240 T (210.261), (+ 100)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automaovel.
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SUBSTITUICAO: SONDA LAMBDA — MERCEDES W203.
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

® Escova de Arame ® Chave de caixan.® 8
® Spray WD-40 ® Encaixe de sensor de oxigénio de 22 mm
® Spray eletrénico ® Chave de catraca

® Massa lubrificante de ceramica para altas ~ ® Macho de roscar

temperaturas
® Cobertura para guarda-lamas

® Chave dinamométrica
® Chave Combinada n° 22

COMPRAR FERRAMENTAS
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Substituicao: sonda lambda — Mercedes W203. Os especialistas da AUTODOC
recomendam:

* Apos substituir o sensor de oxigénio, elimine o cédigo de erro da unidade de
controlo eletrénico e permita que a ECU se adapte ao novo sensor.

* Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIGAO: SONDA LAMBDA — MERCEDES W203. SEQUENCIA
RECOMENDADA DE PASSOS:

Antes de comegar a trabalhar, ligue o motor e deixe-o aquecer até a temperatura de funcionamento.

Abra o cap0.

Use uma cobertura de protegao para prevenir a danificagdo da pintura e das pegas plasticas do automovel.

Desligue o motor.

Eleve o automovel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um pogo de inspecgéo.
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Solte os fixadores da tampa inferior do carter. Use uma chave soquete n° 8. Use uma chave de catraca.

Desprenda o conector do sensor de oxigénio.
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“ Desaparafuse o fixador do sensor de oxigénio. Utilize um encaixe de sensor de oxigénio de 22 mm. Use uma
chave de catraca.
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Aperte o fixador do sensor de oxigénio. Use uma chave combinada n° 22. Use uma chave de torque. Aperte-o

para o torque de 51 Nm.
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Abaixar o automovel.

Desligue a ignigao.

Remova a protegéo do guarda-lamas.

Feche o cap6.

MUITO BEM! lﬁ)

VER MAIS TUTORIAIS
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AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PECAS DE
AUTOMOVEIS A PRECOS ACESSIVEIS ONLINE

APLICATIVO MOVEL AUTODOC: AGARRE OTIMAS OFERTAS E FAGA
COMPRAS CONVENIENTEMENTE

/. 2-tPritsche (901,902)
= 208CD)(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

* Google Play

+ AUTODOC

# Download on the

@& App Store

Download

UMA ENORME SELEGCAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O
SEU AUTOMOVEL

COMPRE PEGCAS DE REPOSICAO PARA MERCEDES

SONDA LAMBDA: UMA AMPLA SELECAO
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ESCOLHA AUTO PEGCAS PARA MERCEDES W203
SONDA LAMBDA PARA MERCEDES: COMPRE AGORA
SONDA LAMBDA PARA MERCEDES W203: AS MELHORES
PROMOCGCOES & OFERTAS

® DISCLAIMER (ISENCAO DE RESPONSABILIDADE):

0 documento contém apenas recomendagdes gerais que podem ser Uteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparagéo ou substituigdo. AUTODOC
ndo se responsabiliza por qualquer perda, lesdo, danificagdo de propriedade que ocorre durante o processo de reparagédo ou substituicdo devido a utilizagéo incorreta ou
interpretacdo errada da informagao fornecida.

AUTODOC nao se responsabiliza por qualquer possivel erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informagéo fornecida destina-se exclusivamente a fins de
informag&o e ndo pode substituir as instru¢des de especialista.

AUTODOC nao se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e pegas de automével. AUTODOC recomenda fortemente usar do maximo
cuidado e observar as regras de seguranga quando proceder a trabalhos de reparagdo ou substituigdo. Lembramos: o uso de pegas de automdvel de qualidade inferior
nao garante o nivel apropriado de seguranga no tréansito.

© Copyright 2022 - Todos os contelidos deste site, especialmente textos, fotografias e gréficos, estdo sob a protegdo do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os
direitos, incluindo os direitos de reprodugéo, publicagéo, edigéo e tradugéo.
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