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Como mudar terminal de
direcao em Mercedes

W211 - guia de
substituicao
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TUTORIAL EM VIDEO

@ Importante!

Este procedimento de substituicao pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Classe E
Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 320 (211.065),
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ Classe
E Sedan (W211) E 240 (211.061), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 220
CDI (211.006), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016),
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S211) E240 T (211.261), MERCEDES-BENZ
Classe E T-modell (S211) E320 T (211.265), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan
(W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 55 AMG
Kompressor (211.076), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 200 Kompressor
(211.042), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 320 CDI (211.026),
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S211) E 200 T Kompressor (211.242),
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), (+ 51)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automaovel.
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SUBSTITUIGAO: TERMINAL DE DIREGAO — MERCEDES
W211. FERRAMENTAS DE QUE IRA NECESSITAR:

® Escova de Arame

® Spray WD-40

® Produto de limpeza para travoes
® Massa de cobre

® Chave dinamométrica

® Chave Combinada n® 14

® Chave Combinada n° 21

® Chave Combinada n® 22

Y SR 1Y

® Chave de caixa n.° 21

® Soquete de impacto pararodan® 17
® Vira-macho

® Paquimetro

® Extrator de articulagdo esférica

® Pé-de-cabra

® Calgo de roda

COMPRAR FERRAMENTAS
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Substitui¢do: terminal de dire¢cdo — Mercedes W211. Conselho da AUTODOC:

* Substitua os terminais de diregdo em pares.

* O procedimento de substitui¢cao é idéntico para os terminais direito e esquerdo
de direcao.

* Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIGAO: TERMINAL DE DIREGAO - MERCEDES W211. SIGA
OS SEGUINTES PASSOS:

Fixe as rodas com os calgos.

n Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.
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n Desaperte os parafusos da roda.

AUTODOC recomenda:

* Aviso! Para evitar lesdes, deve segurar a roda enquanto desenrosca os
parafusos de fixagcdo. Mercedes W211

Retire a roda.

Limpe o elemento de fixagdo que conecta o terminal de dire¢do a manga de eixo. Use uma escova metadlica. Use
spray WD-40.
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Ao desinstalar, marcar ou medir a posicao precisa da articulagédo esférica na barra de dire¢éo, ou contar o
ndmero de voltas para evitar posteriormente o desalinhamento. Use um paquimetro.

Solte a porca de bloqueio que prende o terminal de dire¢cdo a barra de diregédo. Use uma chave combinada n° 21
(2 pecgas).

Desenrosque a extremidade da porca de fixagdo da manga de eixo. Use uma chave soquete n® 21. Use uma
chave de tarraxa.

Desconecte o terminal de diregcdo da manga de eixo. Use um extrator de articulagao esférica. Utilize um pé-de-
cabra.
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n Desaparafuse a extremidade da barra de diregao.

Substituicao: terminal de direcao — Mercedes W211. Os profissionais
recomendam:

* Ao instalar o terminal da barra de diregdo lembre-se de fazer o mesmo nimero
de voltas ou deixar o mesmo comprimento da exposic¢ao do fio segundo as suas
medicgodes.
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Ao desinstalar, marcar ou medir a posicao precisa da articulagédo esférica na barra de dire¢éo, ou contar o

ndmero de voltas para evitar posteriormente o desalinhamento. Use um paquimetro.

Conecte a extremidade do terminal de diregdo a manga de eixo.
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n Apertar a porca de bloqueio do terminal de diregdo. Use uma chave combinada n° 21 (2 pegas). Use uma chave
de torque. Aperte-o para o torque de 60 Nm.

n Aperte a porca de fixagao conectada ao terminal de diregao a manga de eixo. Use uma chave combinada n® 22.
Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 50 Nm.+90°

AUTODOC recomenda:

* Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

m Trate a porca de fixagdo conectada ao terminal de dire¢do a manga de eixo. Use massa de cobre.

n Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metdlica.
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m Trate a superficie onde o disco de travdo entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.

AUTODOC recomenda:

* Substituicdo: terminal de diregdo — Mercedes W211. Depois de aplicar o spray,
espere alguns minutos.

m Instale a roda.

AUTODOC recomenda:

* Para evitar les0es, segure a roda quando apertar os parafusos de fixagao.
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Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

A

roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 130 Nm.

Substituicao: terminal de direcao — Mercedes W211. Os especialistas da
AUTODOC recomendam:

* Verifique e ajuste o alinhamento das rodas, se necessario.

Retire os macacos e calgos.

MUITO BEM! lﬁ)

VER MAIS TUTORIAIS
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Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para
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AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PECAS DE
AUTOMOVEIS A PRECOS ACESSIVEIS ONLINE

APLICATIVO MOVEL AUTODOC: AGARRE OTIMAS OFERTAS E FAGA
COMPRAS CONVENIENTEMENTE

/. 2-tPritsche (901,902)
= 208CD)(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

* Google Play

+ AUTODOC

# Download on the

@& App Store

Download

UMA ENORME SELECAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O
SEU AUTOMOVEL

COMPRE PEGCAS DE REPOSICAO PARA MERCEDES

TERMINAL DE DIREGCAO: UMA AMPLA SELECAO
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ESCOLHA AUTO PECAS PARA MERCEDES W211

TERMINAL DE DIREGAO PARA MERCEDES: COMPRE
AGORA

TERMINAL DE DIREGAO PARA MERCEDES W211: AS
MELHORES PROMOGCOES & OFERTAS

® DISCLAIMER (ISENCAO DE RESPONSABILIDADE):

0 documento contém apenas recomendagdes gerais que podem ser Uteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparagéo ou substituigdo. AUTODOC
ndo se responsabiliza por qualquer perda, lesdo, danificagdo de propriedade que ocorre durante o processo de reparagdo ou substituicdo devido a utilizagéo incorreta ou
interpretacdo errada da informagao fornecida.

AUTODOC nao se responsabiliza por qualquer possivel erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informagéo fornecida destina-se exclusivamente a fins de
informag&o e ndo pode substituir as instru¢des de especialista.

AUTODOC n3o se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e pegas de automével. AUTODOC recomenda fortemente usar do maximo
cuidado e observar as regras de seguranga quando proceder a trabalhos de reparagdo ou substituigdo. Lembramos: o uso de pegas de automdvel de qualidade inferior
nao garante o nivel apropriado de seguranga no transito.

© Copyright 2022 - Todos os contetidos deste site, especialmente textos, fotografias e gréficos, estdo sob a protegdo do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os
direitos, incluindo os direitos de reprodugéo, publicagéo, edigéo e tradugéo.
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