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TUTORIAL EM VIDEO

@ Importante!

Este procedimento de substituicao pode ser usado para:

TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA
AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 4WD (ZRE154_), TOYOTA
AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.5 (NZE151_), TOYOTA AURIS
(NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.5 4WD (NZE154_), TOYOTA RAV 4 lII
(ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA RAV 4 Il (ACA3_,
ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 4WD, TOYOTA AVENSIS trés volumes (ZRT27,
ADT27) 2.0 D-4D (ADT270_), TOYOTA AVENSIS Combi (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D
(ADT270_), TOYOTA RAV 4 Il (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD
(ACA30_), TOYOTA RAV 4 Il (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D 4WD
(ALA30_), TOYOTA RAV 4 1l (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 (ACA33),
TOYOTA RAV 4 |1l (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 4WD (GSA33), TOYOTA
AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.2 D (ADE157_), TOYOTA AURIS
(NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D (ADE150_), TOYOTA AURIS
(NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D (NDE150_), (+ 48)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automaovel.
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SUBSTITUIGAO: ROLAMENTO DA RODA - TOYOTA
RAVA4 lIl. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRA
NECESSITAR:

® Escova de Arame ® Chave dinamométrica

® Spray WD-40 ® Cinzel plano

® Massa de cobre ® Vira-macho

® Chave de caixan.° 17 ® Martelo

® Chave de caixan.° 18 ® Pungéo de arrombar

® Chave de caixa n.° 30 ® Pé-de-cabra

® Soquete de impacto para roda n° 21 ® Macaco hidrdulico para caixa de transmissao
® Chave de catraca ® Calco de roda

COMPRAR FERRAMENTAS
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Substituicdo: rolamento da roda — Toyota RAV4 lll. Os especialistas da
AUTODOC recomendam:

* Nao reutilize o conjunto de rolamento do seu automével Toyota RAVA4 11

* O procedimento de substituicao do rolamento do cubo da roda é idéntico para as
duas rodas no mesmo eixo.

* Por favor, tenha em atengao: todos os trabalhos no automoével — Toyota RAVA4 IlI
- devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUICAO, NA SEGUINTE ORDEM:

n Limpe a fixagdo do cubo da roda. Use spray WD-40.
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Solte o fixador do eixo de transmissao. Use uma chave soquete n°® 30. Use uma chave de tarraxa.

Fixe as rodas com os calgos.

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #21.
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Substituicao: rolamento da roda — Toyota RAV4 lll. Conselho:

* Para evitar uma lesao, segure a roda ao desapertar os parafusos.

n Retire a roda.
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n Retire a bragadeira da pinga.

Substituicdo: rolamento da roda — Toyota RAV4 Ill. AUTODOC recomenda:

* Prenda a pinga a suspensao ou a estrutura com um fio sem desligar da
mangueira de travao para evitar a despressurizagao do sistema de travagem.

n Limpe os elementos de fixagdo do disco de travdo. Use uma escova metalica. Use spray WD-40.
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n Limpe os fixadores que conectam a rétula de suspenséo ao brago da suspensdo. Use uma escova metdlica. Use
spray WD-40.

Desconectar a junta esférica do brago. Utilize um pé-de-cabra.

Desaperte o fixador que liga o eixo de transmisséo ao cubo de roda. Use uma chave soquete n° 30. Use uma

chave de tarraxa.

m Remova o eixo de transmissao. Use um saca-pino. Use um martelo.
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Substituicdo: rolamento da roda — Toyota RAV4 lll. Conselho de especialistas
da AUTODOC:

* Certifique-se de que o eixo de transmissao nao esteja descarregado (quando o
automovel estiver levantado).

n Eleve a manga de eixo. Use um macaco hidrdulico de caixa de transmisséo.
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m Retire o cubo e o rolamento em conjunto, uma vez que sdo uma unidade selada. Utilize um pé-de-cabra. Use um
martelo.
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m Aperte os elementos de fixagdo do rolamento do cubo da roda. Use uma chave soquete n° 17. Use uma chave de
torque. Aperte-o para o torque de 96 Nm.

AUTODOC recomenda:

* Substituigcao: rolamento da roda — Toyota RAV4 lll. Baixe o macaco de
transmissao suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes
€ mecanismos.
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u Instale o eixo de transmissado no cubo da roda.

Aperte o fixador da articulagao esférica. Use uma chave soquete n°® 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o

torque de 92 Nm.
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Limpe os locais de montagem da pinga e o seu suporte. Use uma escova metalica. Use spray WD-40.

Instale a bracadeira da pinga do travao.

Aperte a bracadeira da pinga do travao. Use uma chave soquete n° 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o

torque de 98 Nm.
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Aparafuse a porca do eixo de transmissdo. Use uma chave soquete n° 30. Use uma chave de tarraxa.

Substituicao: rolamento da roda — Toyota RAV4 lll. Os especialistas da
AUTODOC recomendam:

* Para evitar lesOes, segure a roda quando apertar os parafusos de fixagao.
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Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #21.

Aperte a porca do eixo de transmissao. Use uma chave soquete n® 30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o

torque de 216 Nm.

CLUB.AUTO-DOC.PT



https://club.auto-doc.pt/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjDu1H_YB415QoI0NYGarKg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.auto-doc.pt

= AUTODOC

n Apertar os parafusos da roda usando um padrao cruzado. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de
103 Nm.

MUITO BEM! lﬁ)

VER MAIS TUTORIAIS
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AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PECAS DE
AUTOMOVEIS A PRECOS ACESSIVEIS ONLINE

APLICATIVO MOVEL AUTODOC: AGARRE OTIMAS OFERTAS E FAGA
COMPRAS CONVENIENTEMENTE

/. 2-tPritsche (901,902)
= 208CD)(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

* Google Play

+ AUTODOC

# Download on the

@& App Store

Download

UMA ENORME SELECAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O
SEU AUTOMOVEL

COMPRE PEGCAS DE REPOSICAO PARA TOYOTA

ROLAMENTO DA RODA: UMA AMPLA SELECAO
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ESCOLHA AUTO PECAS PARA TOYOTA RAV4 I
ROLAMENTO DA RODA PARA TOYOTA: COMPRE AGORA
r ROLAMENTO DA RODA PARA TOYOTA RAV4 lII: AS ‘
MELHORES PROMOGCOES & OFERTAS

® DISCLAIMER (ISENCAO DE RESPONSABILIDADE):

0 documento contém apenas recomendacdes gerais que podem ser Uteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparacéo ou substituigdo.
AUTODOC n3o se responsabiliza por qualquer perda, lesdo, danificagdo de propriedade que ocorre durante o processo de reparagdo ou substituicdo devido a
utilizagdo incorreta ou interpretagdo errada da informagao fornecida.

AUTODOC n3o se responsabiliza por qualquer possivel erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informag&o fornecida destina-se exclusivamente a fins
de informacg&o e ndo pode substituir as instrucdes de especialista.

AUTODOC n3o se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e pegas de automével. AUTODOC recomenda fortemente usar
do méaximo cuidado e observar as regras de seguranga quando proceder a trabalhos de reparagao ou substituicdo. Lembramos: o uso de pecas de
automovel de qualidade inferior ndo garante o nivel apropriado de seguranga no transito.

© Copyright 2023 — Todos os contetdos deste site, especialmente textos, fotografias e graficos, estdo sob a protegao do copyright. AUTODOC SE reserva
todos os direitos, incluindo os direitos de reprodugao, publicagéo, edi¢éo e traducéo.
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