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Como mudar tirante da
barra estabilizadora da
parte dianteira em Volvo
V50 MW - guia de
substituicao
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TUTORIAL EM VIDEO

@ Importante!

Este procedimento de substituicao pode ser usado para:

VOLVO C30 (533) 1.6 D2, VOLVO C30 (533) 2.0 D3, VOLVO C30 (533) 2.0 D4, VOLVO
C70 Il Cabrio (542) 2.0 D3, VOLVO C70 Il Cabrio (542) 2.0 D4, VOLVO S40 Il (544) 2.0
D3, VOLVO S40 Il (544) 2.0 D4, VOLVO S40 Il (544) 1.6 D2, VOLVO V50 (545) 2.0 D4,
VOLVO V50 (545) 2.0 D3, VOLVO S40 Il (544) 2.0 F, VOLVO S40 1l (544) 2.4, VOLVO
V50 (545) 2.4, VOLVO S40 Il (544) 2.5 T5, VOLVO V50 (545) 2.5 T5, (+ 67)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automovel.
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SUBSTITUICAO: TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA
- VOLVO V50 MW. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE
IRA NECESSITAR:

® Escova de Arame ® Chave Combinada n® 17

® Spray WD-40 ® Soquete de impacto para roda n® 19
® Produto de limpeza para travoes ® Chave de catraca

® Massa de cobre ® Chave dinamométrica

® Soquete de impacto N215 ® Calgo de roda

® Chave Combinadan® 15

COMPRAR FERRAMENTAS
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AUTODOC recomenda:

* Substitua as conexdes do estabilizador no Volvo V50 MW em pares.

* O procedimento de substituicao é idéntico para ambas as conexdes dos
estabilizadores no mesmo eixo.

* Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUICZ\O‘:\ TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA - VOLVO
V50 MW. SEQUENCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

n Fixe as rodas com os calgos.

CLUB.AUTO-DOC.PT 3-11



https://club.auto-doc.pt/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjDu1H_YB415QoI0NYGarKg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.auto-doc.pt

= AUTODOC

n Desaperte os parafusos da roda.
I 4

AUTODOC recomenda:

* Importante! Segure a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixagdo. Volvo
V50 MW

n Retire a roda.

n Limpe os elementos de fixagdo de conexao do estabilizador. Use uma escova metalica. Use spray WD-40.
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Desaparafuse o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora a barra estabilizadora. Use uma chave
combinada n® 15. Use uma chave combinada n® 17.

n Desaparafuse o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora a coluna do amortecedor. Use uma chave
combinada n® 17. Use uma chave soquete n° 15. Use uma chave de catraca.
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Substituicao: tirante da barra estabilizadora — Volvo V50 MW. AUTODOC
recomenda:

* Examine os tampdes da barra estabilizadora. Substitua-as se necessario.

n Limpe os assentos de montagem do tirante da barra estabilizadora. Use uma escova metalica. Use spray WD-40.

n Aperte o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora a barra estabilizadora. Use uma chave combinada
n° 15. Use uma chave combinada n° 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 70 Nm.

CLUB.AUTO-DOC.PT 6-11



https://club.auto-doc.pt/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjDu1H_YB415QoI0NYGarKg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.auto-doc.pt

= AUTODOC

n Desaparafuse o fixador que conecta bieleta da barra estabilizadora a barra estabilizadora. Use uma chave
soquete n° 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 60 Nm.

Trate todas as juntas de conexdo do estabilizador. Use massa de cobre.

Trate a superficie onde o disco de travao entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.

AUTODOC recomenda:

* Substituicao: tirante da barra estabilizadora — Volvo V50 MW. Depois de aplicar o
spray, espere alguns minutos.
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n Instale a roda.

AUTODOC recomenda:

* Aviso! Para evitar lesdes, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de
fixagao do automovel. Volvo V50 MW

n Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

m Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para
roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.
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n Retire os macacos e calgos.
]

MUITO BEM! lﬁ)

VER MAIS TUTORIAIS
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AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PECAS DE
AUTOMOVEIS A PRECOS ACESSIVEIS ONLINE

APLICATIVO MOVEL AUTODOC: AGARRE OTIMAS OFERTAS E FAGA
COMPRAS CONVENIENTEMENTE

/. 2-tPritsche (901,902)
= 208CD)(82PS, Bjab ... 2.4 d engine

= AUTODOC

TODAY'S OFFERS

GETIT ON

* Google Play

+ AUTODOC

# Download on the

@& App Store

Download

UMA ENORME SELECAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O
SEU AUTOMOVEL

COMPRE PEGCAS DE REPOSICAO PARA VOLVO

TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA: UMA AMPLA
SELECAO
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ESCOLHA AUTO PECAS PARA VOLVO V50 MW
r TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA PARA VOLVO: ‘
COMPRE AGORA
TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA PARA VOLVO V50
MW: AS MELHORES PROMOGCOES & OFERTAS

® DISCLAIMER (ISENCAO DE RESPONSABILIDADE):

0 documento contém apenas recomendacdes gerais que podem ser Uteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparacéo ou substituigdo.
AUTODOC n3o se responsabiliza por qualquer perda, lesdo, danificagdo de propriedade que ocorre durante o processo de reparagdo ou substituicdo devido a
utilizagdo incorreta ou interpretagdo errada da informagao fornecida.

AUTODOC n3o se responsabiliza por qualquer possivel erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informag&o fornecida destina-se exclusivamente a fins
de informacg&o e ndo pode substituir as instru¢des de especialista.

AUTODOC n3o se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e pegas de automével. AUTODOC recomenda fortemente usar
do méaximo cuidado e observar as regras de seguranga quando proceder a trabalhos de reparagao ou substituicdo. Lembramos: o uso de pecas de
automovel de qualidade inferior ndo garante o nivel apropriado de seguranga no transito.

© Copyright 2023 — Todos os contetdos deste site, especialmente textos, fotografias e graficos, estdo sob a protegao do copyright. AUTODOC SE reserva
todos os direitos, incluindo os direitos de reprodugao, publicagéo, edi¢éo e traducao.
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